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Zapraszamy do szczegbétowego zapoznania sie z systemem
VAG CAN PROFESSIONAL wersje VCP oraz VCP+K

SPIS TRESCI :

O SYSTEMIE - ogdlny opis systemu, lista obstugiwanych modeli — str.2
FUNKCJE - opis poszczegolnych opcji programu — str.5
PROCEDURY - lista automatycznych procedur "One Click Functions" OCF — str.15

INSTALACJA - opis instalacji oraz aktywacji systemu, aktualizacji firmware interfejsu,
uwagi do instalacji, FAQ - najczesciej zadawane pytania — str.17

AKTUALIZACJE - opis i zasady pobierania aktualizacji, dotadowywania klucza oraz
upgrade wersji VCP do VCP+K — str.21

DOWNLOAD - pliki do pobrania — str.23

LICENCJA - warunki i uprawnienia wynikajgce z legalnej licencji — str.23
TELEDIAGNOZA - opis ustugi zdalnej diagnostyki — str.24
DYSTRYBUTORZY - lista dystrybutorow produktu — str.24

KONTAKT - dane kontaktowe producenta i pomocy technicznej — str.25

strona internetowa systemu www.vag-tech.com
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O SYSTEMIE

Produkt VCP przeznaczony jest do diagnostyki oraz programowania podzespotow
elektronicznych stosowanych w pojazdach marek Volkswagen, Audi, Seat, Skoda.

System produkowany jest w dwéch wersjach:

- podstawowa wersja VCP do diagnostyki magistrali CAN obstugujaca modele :

1. Audi

- A2 2009-

- A3 8P 2003-

- A4 model 8E wariant B7 (silnik, skrzynia, airbag, abs, parkhilfe) 2005-
- A4 model 8K wariant B8 (UDS + TP2.0) 2008-
- A5 model 8K (UDS) 2007-

- A6 model 4F 2004-

- A8 model 4E 2003-

- Q3 (UDS) 2010-

- Q5 (UDS) 2008-

- Q7 (TP2.0 + UDS) 2006-

- S5 model 8K

- (R)S6 model 4F

- R8 (UDS)

- TT model 8J 2007-

2. Mercedes

- Sprinter (VW Crafter) - tylko silnik i immobilizer
3. Seat

- Altea

- Leon model 1P 2005-

- Toledo model 5P 2004-

- Exeo 2008-

4. Skoda

- octavia model 1Z 2004-

- superb 1l B6 2008-

- fabia model 5J 2007-

— yeti 2009-



5. Volkswagen

- Crafter (silnik, immobiliser)
- Caddy model 2K 2005-

- Eos

- Golf V model 1K

- Golf VI model 5K

- Golf Plus

- Jetta Il model 1K

- Transporter / Multivan (tylko CAN napedu po przelaczeniu CAN Gateway na kopiowanie
danych)

- Multivan/Transporter GP model 7E (UDS) 2009-
- Passat B6 model 3C 2005-

- Passat CC

- Phaeton GP 2007-

- Polo model 6R 2009-

- Scirocco lli

- Touran

- Tiguan

- Touareg GP 2007-

- rozszerzona wersja VCP+K obejmujagca dodatkowo oprdécz magistrali CAN starsze
modele wykorzystujgce linie K (protokoty KWP1281, TP/KWP2000) takie jak np:

- VW Golf Ill, IV

- VW Passat 3B

- VW Bora

- VW Transporter T5
- VW New Beetle

- VW Polo 1LV

- Skoda Octavia |

- Skoda Fabiaiill

- Seat Leon |

- Seat Toledo I

- Seat Alhambra

- Seat Ibiza ll, llI, IV

Audi A2,A3,A4,A6 z komunikacja po K-Line



Uwagi do Audi A4

1. A4 model 8E wariant B6

Model ten posiada szyne CAN (TP1.6), ale NIE jest ona podtgczona pod zlgcze
diagnostyczne. Auto jest w catosci diagnozowalne poprzez podwdjna linie K (wymagany
Jest interfejs VCP+K ). Zastosowane protokoty to KWP2000 i KWP1281.

2. A4 Model 8E, wariant B7

Model ten posiada szyne CAN TP2.0, jednakze do gniazda diagnostycznego podtgczony
Jest jedynie tzw CAN-Antrieb, tzn. silnik, skrzynia biegow, airbag, abs, sterownik quattro.
Dodatkowo wykorzystywana jest standardowa podwdjna linia K. Innymi stowy, VCP w
petni wspiera diagnostyke modelu B7 ale TYLKO w obrebie CAN-Antrieb (czyli
wymienionych wyzej sterownikow). Pozostate sterowniki sa dostepne poprzez linie K w
protokotach KWP2000 i KWP1281. (wymagany jest interfejs VCP+K )

Jasna i czytelna obstuga oprogramowania diagnostycznego, wysokiej jakosci hardware w
postaci interfejsu komunikacyjnego USB, rzetelne wsparcie techniczne udzielane przez
grupe inzynierow rozwijajgcych projekt to tylko jedne z niektérych zalet systemu.

Wykorzystanie sieci internet do pobierania aktualizacji poprzez specjalnie przygotowany
program Aktywator, sprawia, iz instalacja jak i korzystanie z najnowszych opracowan
wnoszonych do oprogramowania, stajg sie szybkie i fatwe.

Uzytkownicy VCP dzieki wykorzystaniu technologii WEB 2.0 majg mozliwos¢ realnego
wptywu na ksztatt produktu, dzielgc sie swoimi spostrzezeniami i opiniami na forum
dyskusyjnym branzowego serwisu spotecznosciowego automotoserwis.pl w specjalnie do
tego celu przygotowanym dziale VAG CAN PROFESSIONAL redagowanym przez
nadzorujacych projekt. Na forum publikowane sg réwniez ogtoszenia o biezacych
aktualizacjach systemu, porady dotyczgce instalacji oraz uzytkowania, a takze relacje z
wdrazania pokrewnych produktow jak np. VCP+OPEL .

Opierajac sie na doswiadczeniach zawodowych, oprogramowanie jest systematycznie
wzbogacane o tzw. diagnostyczne funkcje prowadzone - procedury "one -click - functions".
Bez zbednego czasu na wertowanie dokumentacji technicznej, uzytkownik w prosty
sposdb moze przeprowadzac¢ skomplikowane czynnos$ci serwisowe, ograniczajgc sie
praktycznie do kilkukrotnego klikniecia mysza w wybrang procedure. Opis procedury jak i
warunki w jakich ma by¢ przeprowadzona, na biezaco sg wyswietlane w oknie dialogowym
programu.

parametry techniczne :

- podiaczany bezposrednio do komputera PC wykorzystujac 2 porty USB,

- dlugosc¢ przewodu 1,4 m.

- technologia wykonania SMD

- wymagania systemowe Windows XP, Vista. Procesor minimum 700 Mhz 256MB RAM



w sktad systemu wchodzi :

- dedykowany interfejs diagnostyczny OBD2 ze ztgczem USB,

- nosnik instalacyjny oprogramowania VAG CAN PRO jezyk polski,
- klucz sprzetowy USB do oprogramowania,

- instrukcja aktywacji.

12 miesiecy darmowej aktualizacji przez internet

* ) przyblizony koszt kolejnej aktualizacji ROCZNEJ to 122 zt z VAT . Nie wykupienie aktualizacji nie ma
wplywu na dalszg prace urzadzenia !

FUNKCJE SYSTEMU VAG CAN PRO

A W celu powiekszenia obrazka kliknij na niego !

STEROWNIKI gtéwne dostepne do diagnozowania z pierwszego poziomu programu :

| WCP+K w2 4.4 07.42.2009 SmartCard

Slerowraki -
=y “||:G'Js-|.r:-.-ma I [O3jaBE I [15]arBag I [17 Wisknznid I [4415ervo ider, - [25 pmma . {23 jamotion
L= et [4EJ oo [3T e [SEFaEn VRBCE
Furice dodlaliiowe = Operace -
L Gty Viacz TM Wlscz Tl Skasuj blsdy | |Procadury CAN | | WS Crafier CAN = KaLire -
Pomo On-Lins Lzt iraianis

Licencja dla: www.obd2.pl

VAG CAN PROFESSIONAL

komputerowy system diagnostyki pojazdowej

¥ K CAN==ISE V0200, COMY, Khuce DEBI2560-01%
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Pozostate sterowniki dostepne z poziomu opcji Wiecej :
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FUNKCJE DODATKOWE :

0 Gateway - sterownik nadzorujacy tzw. "diagnostyczna magistrala danych" Z
poziomu tego okna mozemy wydrukowac lub zapisa¢ w pliku PDF informacje o
sterownikach zgtaszajgcych btedy oraz przejs¢ bezposrednio do diagnostyki
wybranego sterownika klikajgc jego na nazwe.

Lista sterownbkow
B Adressward| [ Nazwa [E status [ Bredy
17 Wekazrili Komunikacia Ok 1
25 Irmimnobiliser komunikacja Ok h|
19 CAN_Gateway Komunikacja Ok 1

Przejdz Dirukou | Zarmkrij

0 Wiacz\Wylacz TM ( Transport Mode ) stuzy do wtgczania / wytgczania trybu
transportowego. Sterownik sieci elektrycznej CAN posiada mozliwos¢ przetgczenia
w tryb transportowy podczas ktorego nie dziata radio, oswietlenie wnetrza, klakson
itp. Dodatkowo zmienia sie wskazanie na wyswietlaczu przebiegu.

0 Skasuj Btedy - komenda jednoczesnego kasowania btedéw ze wszystkich
podzespotéw sieci CAN.

0 Procedury automatyczne OCF - wiecej o tej funkcji prezentujemy w dziale
PROCEDURY.

0 VW Crafter - tryb diagnostyczny dla pojazdéw VW Crafter / Mercedes Sprinter -
obecnie dostepne funkcje : [01] silnik, [25] immobilizer (obstuga diagnostyczna jak
w sterownikach VW ! Przyktadowo - po zalogowaniu do sterownika silnika mozna
przeprowadzi¢ dopalenie filtra czgstek statych DPF ).

0 Pomoc ON-LINE - przegladarka WWW forum dyskusyjnego VCP.

OPERACJE :

0 Ustawienia / Konfiguracja oprogramowania / ustawienia jezyka (aktualnie dostepny
tylko jezyk polski) / sciezki logow / wygladu (skorki) programu /danych warsztatu
widocznych na wydruku kodéw usterek.
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Do pisutikeci 110 | , :
CMPL Timecut 10 | shorka programu_|

o i _ . (2 Zopisz
K Timeout 130 L Reset ustawien |

AN Tips & Tricks !

Po nawigzaniu potgczenia ze sterownikiem program odpytuje sterownik o wspierane
funkcje serwisowe. Na podstawie odpowiedzi uaktywniane sq odpowiednie przyciski.
Niektore sterowniki (np CAN Gateway) czasem nie zgtaszajq wszystkich obstugiwanych
funkcji. Zaznaczenie opcji "Ignoruj funkcje ECU" spowoduje przyznanie dostepu
uzytkownikowi do wszystkich funkcji programu niezaleznie od tego, czy sterownik
zameldowat obstuge danej funkcji (np. dopasowania) czy tez nie.

Odznaczenie opcji (puste okienko) "Automatycznie nawigzuj potgczenie" umozliwia wybor
kolejnosci diagnozy: CAN - K line, K line - CAN, tylko K line, tylko CAN. Dodatkowo
najezdzajqc wskaznikiem myszy na przycisk "Potgcz z ECU" i klikajgc na niego prawym
przyciskiem myszy uzyskujemy opcje wyboru kolejno$ci predko$ci transmisji (K-line)

Opcja przydatna przy diagnozie sterownikow "na stole". Dotyczy tylko wersji rozszerzonej
VCP+K.

p— Funkcje podstawowe g o Dperacie |
Palacz z F | K-Ling |i|
9800,10240,7200,5400 4800, 3600,2400 l AN
10240 9600 7200 ,5400 4500, 3600, 2400 K-Line
4500 9600 10240 7 200,5400, 3600, 2400 CAM-= K-Line
| K-Line = CAR

Zaznaczenie opcji "Automatycznie zapisuj do schowka" umozliwia zapamietanie aktualnie
odczytywanych danych w pamieci i zapis do zewnetrznych aplikacji takich jak np.
Notatnik, Word etc. poleceniem Wklej (Ctrl+V).
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OKNO ROBOCZE :
Okno funkcji potaczenia ze sterownikiem :
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FUNKCJE PODSTAWOWE :

Polacz z ECU / roztacz - komunikacja ze sterownikiem

ECU ID - odczyt informacji identyfikacyjnych sterownika

Kasowanie Adaptacji - kasowanie wartosci adaptacyjnych sterownikéw
Btedy - funkcja odczytu / kasowania / wydruku kodéw btedow :

| Ecsudund Ladidlid

Clorce |« Farm

125K Cnurk pociony | Bemps sty ol o I:I rerey i il do plaes Lap OFF
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Wartosci mierzone - aktualne parametry pracy sterownika

2] messwertotock EEE
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) (]

[T+

=

SEs

[5] Grafies

ez piiu fogu | | M5E_20051208_ S 1BLOG |

| D33-207A0T-ASE

a zaznaczajgc okienko "grafika" uzyskujemy dostep do graficznego wykresu wartosci
mierzonych pojedynczego bloku danych.

|~ EEE

I3 ﬂ [om ] [as20 | [nasa | s REC] 1=

[=] Hrest [l Hel [ Eresi [ e lT|

Dymki specyfikacji przedstawiajgce wartosci fabryczne sg systematycznie uzupetnianie. W przypadku braku
opisu specyfikacji prosimy o podestanie numeru VWAG sterownika na adres pomocy technicznej.
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Test elementéw wykonawczych

Test elementow wykonawczych @ |:

Dalej Zamknij

Wskazniki analogowe

Procedura rozpoczeta, ocZekiwanie na przelaczenie

FUNKCJE ZAAWANSOWANE (dla uzytkownikéw zaawansowanych) :

Kodowanie - zmiana parametréw kodowania programowego sterownikow

Mr testers 4523 Mowwe kodowwanie

Mr importers 444 |2EIEI1 |

WS 99 Kauj

Kodowanie 2001

Wisrsja S 3556 ZEmlai

1| 1K0-920-xxx-17

Kodowanie SLAVE - opcja dla kodowania sterownikéw podtgczanych za pomocg
magistrali LIN-BUS ( np. kodowanie sterownikdéw wycieraczek i czujnika deszczu
dostepnych przez sterownik Bordnetz ).

Kodowanie 0x2E - typ kodowania wykorzystywany w UDS ( np. kodowanie RNS 510
wystepujgce w nowych Audi A6 i A8 ).

Kodowanie Il - kodowanie stosowane w starszych sterownikach.

Login ( funkcja tylko w VCP+K) - uruchamia Kodowanie Il lub funkcje logowania
sterownikow K-Line .

Dostep warunkowy - rozszerzone logowanie wystepujagce w KWP2000 i CAN
(przyktadem wykorzystania jest kodowanie kluczy w Passacie B6 ).



Login

WG jr.! Sterownik silnika (1248/1623) Kodowanie-II

11463 = Aktywacja Tempomatu
Wrsja SW/ 16167 = Deaktywacia Tempomatu

(58-907-401 Ao

Dtugie kodowanie + Pomocnik diugiego kodowania

[ —— R
bryb= Wartoss | —
||T- | Hee | Em [cec | Bl [o [0) wectricane ey
| o _EC 1M 2% PRI T m—
Il E 11110 254 L
|z = oLILEEL 13
| Baz g Immediliser
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| & ™ GOG00103 4
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Bed [ ) Costraly zesssd elehronienny
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N testera [200 WEE EER)
Meimpertecn T35 | Wargla S [9050 |

[meECFETDCA1BIIFF

| “““‘““"| - -
13-FF5-F 14557808

Dopasowanie ( adaptacje ) - funkcja dopasowania sterownikéw ( np. aktywowanie
zamykania drzwi, kasowanie inspekgciji etc.).

r-JFEj Dopasowanie 1
[i Funkcie centralnego Zemykenis ]
O O _D ¥]
= Operacje =] E—-—Dﬁ'ﬂ testera
Kenot [62 | | odcaw | b TR
N i 7BS
Wertose [7 | iy
— A wsc_
s i) Funkcje centralnego zamykania Hiersja SW
+1 = Pobwierdzenie zamknleda blyskiem (Eink) b
+2 = Potwierdzenie otwarda blyskiem (Bink)
+4 =Terminal 87 wersja USA
|Otwarto kanal |FF0-3170-289
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D.Dopasowanie - dtugie dopasowanie umozliwiajgce podanie wartosci liczbowych oraz
tekstowych wymaganych przez nowe sterowniki ( przyktadem jest kodowanie
wtryskiwaczy w silnikach 2,7 i 3.0 TDI lub MMI ).

Nastawy podstawowe - opcja przywracania ustawien pierwotnych sterownikow -
( kalibracja przepustnicy, poziomowanie etc.).

ﬂ Hastawy podstawowe LlL'Ll
Nr kanaly |3 I 0,00REM
Odczyt | 0,00
s | 0000
Zaminij | 84 69%
Logowanie danych
Start logowania Nazwa pliku logu I BSET_20091208 2151.L0G

| Odezyt w trybie normalnym . 095-907-401-ASE

Flasher - umozliwia zapis pamieci flash sterownikéw plikami .sgo Opcja ta posiada
zabezpieczenie przed wgraniem niewtasciwego firmware - w przypadku wykrycia
niezgodnosci uzytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie po czym bedzie mégt
zadecydowac o dalszym zapisie. Dziata tylko ze sterownikami CAN

Flasivei

v o gl s il ¥ miaban

S s e VRS

Shd el T il

Fodeg oalonc

Ao i, Elie Tt ek
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EEPROMER ( funkcja tylko w VCP+K ) - opcja odczytu / zapisu pamieci w sterownikach
KWP1281 K-line .

Przyktadowe zastosowanie : aktywacja podnoszenia szyb z kluczyka w Passacie B5 czy Golf 4.

@ EEpromer
. Login | | — Adresacia (DEC 1) i
Login | | Adres startowey | |
Legin llozc bajtdw | |
= Odozyt! Zapis (HEX 1) ]
Dane
Zamknij

VP GRAPH - ( funkcja tylko w VCP+K ) -graficzna pomoc w ustawieniu statycznego kata
wtrysku w silnikach TDI z pompg wtryskowg stosowana podczas mechanicznej regulacji
pompy.

E-l VP Graph ZIE TTEH
— P E— Y — Top sinks ==

(2 1Z.AFNAHUAVG ALE AFF AHH

= AGRAHF ALH.ASY =4.99

=) AGRAHF ALH ASY 4.99->

|nﬂn Gorna granica: BT

i ACMASY
|«"'e Wartosc opiymaina; 47 | i Transparier AUFAJSTIAYCAYY
|~$ Dolng granice: 27 Stop
Zamknij

Tempearatura paliva: 120 Kat wirpsku: 47
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Wydruk oraz zapis do pliku w formacie PDF

Program umozliwia wydruk oraz zapis do pliku PDF listy btedow generowanych przez
pojedyncze sterowniki jak i zbiorczy wydruk btedow sterownika GATEWAY.

Zobacz jak wyglada skan wydruku btedéw klikajagc TUTAJ

Zobacz jak wyglada wygenerowany plik PDF klikajac TUTAJ

& Do otwierania plikdw PDF konieczne jest posiadanie programu Acrobat Reader, ktéry mozna pobrac
bezptatnie z adresu strony producenta - link zamieszczono ponizej :

http.//ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/7x/7.0.5/pol/AdbeRdr705 pol full.exe

PROCEDURY OCF

System VCP jest systematycznie rozwijany o procedury One-Click-Functions. Celem
procedur OCF jest uproszczenie i zautomatyzowanie bardziej skomplikowanych czynnosci
serwisowych. Uzytkownik za pomocg kliku kliknie¢, bez potrzeby wyszukiwania informacji
w dokumentacjach serwisowych, jest w stanie szybko i skutecznie przeprowadzi¢
przydatne operacje.

Procedury CAN ( VCP, VCP+K)

0 kasowanie inspekcji serwisowej

aktywacja tempomatu

dezaktywacja airbagu pasazera

zaciski elektrycznego hamulca postojowego (wymiana klockow)
awaryjna regeneracja filtra czastek statych DPF (1.9 - 2.0 TDI)
awaryjna regeneracja filtra czastek statych DPF (3.0 TDI)
kalibracja przepustnicy w silnikach Otto z Drive-By-Wire
kodowanie wtryskiwaczy w silnikach 3.0 TDI Commor Rail
zmiana jednostek miar zestawu wskaznikéw (km/mile)

zmiana jezyka zestawu wskaznikow

aktywacja zestawu bluetooth Audi Q7/A6 model 4F

ustwianie podstawowe reflektoréw ksenonowych (poziomowanie)
kalibracja czujnika skretu ESP - G85 (bez koniecznosci préby drogowej)

kasowanie / uczenie pilotow zdalnego sterowania

Q 0 0 o g o o o a a g o aaa

tryb skandynawski Centralnej Jednostki Elektrycznej - automatyczne wlaczanie
swiatel wraz z wlaczaniem zaplonu

odpalenie testowe webasto

napelnianie ukladu hydraulicznego w systemach ABS MK60 / 70
wlaczanie wstepnej pompy paliwowej (odpowietrzanie)
autoblokowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h

wkodowywanie reflektorow ksenonowych z i bez przystony

Q o o o a a

wlaczanie / wylaczanie kontrolki zapiecia pasow


http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/7x/7.0.5/pol/AdbeRdr705_pol_full.exe
http://www.vag-tech.com/bledy.pdf
http://www.vag-tech.com/wydruk.jpg

0 kalibracja czujnika T3 filtra DPF

Q

wlaczanie / wylaczanie "Testu sprawnosci systemu" w systemach ABS/ESP MKG60 i
MK70 stosowanych w autach platformy PQ35 i PQ46

wkodowywanie numerdw czujnikow cisnienia powietrza w ogumieniu
kodowanie akumulatora w sterowniku EnergieManagement
programowanie klucza w systemach Wegfahrsperre 1V

odblokowywanie sterownika Webasto (ogrzewanie postojowe i dodatkowe)
wylaczanie funkcji APS dla sterownika wycieraczek

kalibracja czujnika przyspieszenia poprzecznego G200

kalibracja czujnika cisnienia ESP

Q o o o a a a a

regulacja wzmocnienia mikrofonu w zestawach telefonicznych Nokia UHV
Low/Highline

kalibracja czujnika przyspieszenia wzdluznego G251

wkodowywanie grubosci tylnych klockow hamulcowych w audi A8
aktywacja automatycznego podnoszenia szyb przy zaykaniu drzwi pilotem
aktywacja opuszczania prawego lusterka przy jezdzie wstecz

aktywacja funkcji Coming-Home i regulacja czasu jej dziatania

reset filtra DPF w silnikach 3.0/2.7 TDi po wymianie filtra

stan filtra DPF w silnika 2.0TDi / 2.7-3.0TDi

aktywacja graficznego pomocnika parkowania Audi A6/Q7

kodowanie ESP na ruch lewo/prawostronny

kontrola wtryskiwaczy 3.0/2.7 TDI

a o o g g o o o a a a

odblokowanie przycisku Eject w nawigacji MMI
0 kodowanie listy urzadzen MMI
Procedury K-line ( VCP+K))
0 kasowanie inspekcji serwisowej
zmiana jednostek miar zestawu wskaznikéw (km/mile)

zmiana jezyka zestawu wskaznikow

a o a

tryb skandynawski Centralnej Jednostki Elektrycznej - automatyczne wlaczanie
swiatel wraz z wlaczaniem zaplonu ( Audi A4)

wkodowywanie reflektorow ksenonowych ( Audi A4)
kontrola wtryskiwaczy 3.0/2.7 TDI

reset filtra DPF w silnikach 3.0/2.7 TDi po wymianie filtra
stan filtra DPF w silnika 2.0TDi / 2.7-3.0TDi

oraz wiele innych przydatnych funkcji ...

a o Qa Q

zobacz przyktadowg procedure kodowania wtryskiwaczy klikajac TUTAJ


http://vag-tech.com/procedury/index.html

INSTALACJA | AKTYWACJA

A W systemie Windows Vista program instalujemy poza katalogiem "Program Files" czyli
np. podajgc sciezke C:\vcp w trybie konta Administratora Windows z wytgaczong funkcjq
"kontrola konta uzytkownika"

. NIE PODLACZAJ klucza sprzetowego ani interfejsu do gniazda USB

. upewnij sie, ze masz aktywne potgczenie z internetem

. wtdz nosnik instalacyjny do napedu CD

. instalacja rozpocznie sie automatycznie

. jezeli posiadasz zapore sieciowg firewall zezwél programowi setup.exe na
potaczenie z internetem

. program instalacyjny nawigze potaczenie z internetem i pobierze oprogramowanie
rozruchowe systemu - Aktywator.exe oraz drivery USB interfejsu.

. po zakohczeniu instalacji wykonaj RESTART komputera

. podtgcz klucz sprzetowy USB do komputera ( w systemie Windows Vista driver
instaluje sie automatycznie, w przypadku systemu Windows XP nalezy uzy¢
driveréw z ptyty CD lub funkcji Windows UPDATE )

9. po zakonczonej instalacji driverow klucza sprzetowego uruchom program

Aktywator.exe

10.kliknij POLACZ - program nawigze szyfrowane potgczenie z serwerem

11.kliknij AKTYWUJ - program wykona aktywacje systemu

12.kliknij Dwnld | - program wykona Download 1 oprogramowania VCP

13.kliknij Dwnld Il - program wykona Download 2 oprogramowanie VCP

14 Kkliknij Akt.NLS - program sprawdzi i wykona aktualizacje klucza

15.wytgcz program aktywator.exe

16.system VAG CAN PROFESSIONAL jest gotowy do pracy. Teraz mozesz podtgczy¢

interfejs do komputera i pojazdu oraz uruchomi¢ system VCP
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AKTUALIZACJA FIRMWARE INTERFEJSU VCP

Interfejsy CAN ( nalepka na interfejsie: VAG CAN PRO ) nie wymagajg manualnego upgrade firmware, a tym
samym opcja "Aktualizacja Interfejsu” jest dla nich niedostepna. Podczas proby upgrade takiego interfejsu
program Aktywator wyswietli napis "Btad wejscia w tryb aktualizacji !"

AKTUALIZACJA FIRMWARE INTERFEJSU VCP+K
Aktualizowalne sa TYLKO interfejsy K+CAN ( nalepka na interfejsie: VCP+K ),

& Program automatycznie sprawdza oraz zgtasza konieczno$¢ przeprowadzenia aktualizacji firmware
interfejsu VCP+K | Bardzo wazne jest Sciste stosowanie sie do ponizej podanej kolejnosci !

Aby przeprowadzi¢ aktualizacje firmware interfejsu ( VCP+K)) :

1. odtgczy¢ interfejs od komputera,

2. wiozy¢ klucz sprzetowy i uruchomi¢ program Aktywator

3. podiagczy¢ interfejs BEZ posrednictwa Hubéw i innych rozgateznikéw USB

4. poczekac ok 30 sekund az interfejs zostanie poprawnie wykryty przez windows (mozna sprawdzi¢ w
"Menedzer Urzadzen")

5. nacisna¢ "Polacz" a po uzyskaniu potgczenia z serwerem nacisngé "Aktualizacja interfejsu”

Jesli pojawia sie komunikat "Btad wejscia w tryb aktualizacji !" nalezy powtdrzy¢ czynnosci 1-5, a przed
nacisnieciem "Aktualizacja interfejsu" zaznaczy¢ "TRYB AWARYJNY"

Uwagi do instalaciji

W przypadku probleméw z potgczeniem serwera aktualizacji ( komunikat programu
Aktywator o tresci "BRAK POLACZENIA" ) moze istnie¢ koniecznos¢ instalacji na
komputerze bibliotek Microsoft Visual C. Sg one do pobrania z adresu:

H http://www.vag-tech.com/vagcanpro/vcredist_x86.exe

W przypadku kiedy program Aktywator zgtasza komunikat " Nie wykryto klucza " prosimy
0 ponowne zainstalowanie driveréw klucza - do pobrania z adresu :

[ http://www.vag-tech.com/vagcanpro/driverklucza.exe

W przypadku kiedy program VagCanPro zgtasza komunikat " Nie znaleziono interfejsu "
prosimy o ponowne zainstalowanie driverow interfejsu - do pobrania z adresu :

H http://www.vag-tech.com/vagcanpro/driverinterfejsu.exe

H dia systemow Win 64 bit : http.//www.vag-tech.com/vagcanpro/driverinterfejsu64.zip

VCP FAQ - czesto zadawane pytania
Pyt: "Nie moge polaczyc sie z serwerem aktywacji. Co jest nie tak ?"

Odp: Najczesciej wine ponosi kiepska jakosc polaczenia internetowego, szczegolnie ma to
miejsce przy polaczeniach przez komérke (nawet w UMTS). Nalezy sie takze upewnic, ze:

- posiadam aktualna wersje programu aktywator.
- w katalogu z programem aktywator znajduja sie biblioteki libeay32.dll i ssleay32.dl|


http://www.vag-tech.com/vagcanpro/driverinterfejsu64.zip
http://www.vag-tech.com/vagcanpro/driverinterfejsu.exe
http://www.vag-tech.com/vagcanpro/driverklucza.exe
http://www.vag-tech.com/vagcanpro/vcredist_x86.exe

Pyt: "Nie moge zainstalowac VCP na systemie Windows Vista. Program nie uruchamia
sie”

Odp: Czy na pewno spetnitem warunki instalacji podane na
http://www.vag-tech.com/vista/index.html ?

Pyt: "Komunikacja miedzy programem VCP a pojazdem odbywa sie niestabilnie. Program
wyswietla niepetne dane sterownikdéw lub zrywa potgczenie. Co robi¢ ?

Odp: Program posiada specjalny tryb diagnostyczny umozliwiajgcy indywidualny dobér
ustawien pod system - komputer uzytkownika na podstawie analizy logow. W takiej
sytuacji nalezy :

a) uruchomi¢ oprogramowanie VCP

b) nacisng¢ rownoczesnie przyciski CTRL+SHIFT+ALT+D - otworzy sie okno debugera
. —
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c) zaznaczy¢ w rubryce debugera Logowanie : logowanie do pliku oraz logowanie
komunikacji

d) zminimalizowa¢ okno debugera ( nie wytgczac)
e) z poziomu VCP podjaé probe diagnostyki sterownika stwarzajgcego problemy
f) zamkng¢ okno debugera

g) przestac¢ na adres pomocy technicznej tech@vag-tech.com wygenerowany log z
katalogu na dysku C:\cancomm_log



file:///D:/Documents and Settings/cancomm_log
mailto:tech@vag-tech.com
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Pyt: "Klient przyjechal VW Passatem 3C na wymiane klockow z tytu. Cofngtem zaciski
przy pomocy funkcji OCF, ale odjechaty za mato i klocki sie nie mieszczg. Co robi¢ ?"

Odp: Klient zbyt dlugo zwlekal z naprawa swojego auta i klocki zuzyly sie do granic
mozliwosci. Nalezy po cofnieciu zaciskow przez OCF mechanicznie wcisng¢ gtebiej
ttoczek do cylinderka.

Pyt: "Program nie uruchamia sie. Co robic ?"

Odp: czy na pewno dokonalem instalacji i AKTUALIZACJI zgodnie z instrukcja podana na
tej stronie

Pyt: "Podczas proby laczenia sie z serwerem mam "Brak autoryzacji do polaczenia”

Odp: Klucz nie zostal zautoryzowany przez sprzedawce (dealera). Nalezy skontaktowac
sie ze sprzedawca.

Pyt: "Czy VCP dziala po Linuxem" ?

Odp: Nie, natywny linux nie jest wspierany.

Pyt: "W opisach wielu procedur widnieje nazwa platformy PQ35 / PQ46. Co to znaczy ?"
Odp: PQ35 to generalnie rodzina VW Golf, czyli

* 2003 Audi A3 Mk2 (8P)

* 2003 Volkswagen Touran (1T)

* 2004 Volkswagen Caddy (2K)

* 2004 SEAT Altea (5P)

* 2004 Volkswagen Golf / GTI / R32 / Rabbit Mk5 (1K)
* 2005 Skoda Octavia Mk2 (12)

* 2005 Volkswagen Golf Plus (5M)

* 2005 SEAT Toledo Mk3 (5P)

* 2006 Volkswagen Jetta / Vento / Bora Mk5 (1K)
* 2006 SEAT Leon Mk2 (1P)

* 2007 Audi TT Mk2 (8J)

* 2007 Volkswagen Eos (1F)

* 2008 Volkswagen Tiguan (5N)

* 2008 Volkswagen Scirocco (13)

* 2009 Audi Q3

* 2009 Volkswagen Golf Mk6 (5K)

Platforma PQ46 to z kolei
* 2006 Volkswagen Passat (3C)

* 2008 Volkswagen Passat CC (395)
* 2008 Skoda Superb 11 (3T)



Pyt: "Program aktywator widzi klucz sprzetowy, natomiast program VAG CAN Pro zglasza
'nie znaleziono klucza' Co robic ? "

Odp: Na plycie CD dystrybuowana jest starsza wersja programu VCP, ktora moze nie
obslugiwac kart chipowych nowej generacji dostarczanych ostatnio. Nalezy ZAWSZE
wykonac Dwnld.l aby sciagngé¢ najnowszg wersje programu VCP. Wersje pliku mozna
sprawdzic klikajac prawym klawiszem myszy na ikonie "vagcanpro.exe" i wybierajac
"wtasciwosci". Wersja powinna zgadzac sie z opisana w watku "Aktualizacje VAG CAN
PROQO". Wersja 7.1.xx jest NIEAKTUALNA i nalezy dokonac aktualizacji (poprzez
wspomniany juz "Dwnlid [I".

AKTUALIZACJE | DOLADOWANIE KLUCZA /| UPGRADE

Aktualizacje oprogramowania, firmware interfejsu diagnostycznego oraz dotadowanie
klucza odbywajq sie w trybie on-line potaczenia internetowego za pomoca programu
AKTYWATOR.EXE

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
Aby przeprowadzi¢ aktualizacje oprogramowanie ( VCP, VCP+K ) :
1. podtacz klucz sprzetowy do gniazda USB

2. upewnij sie, ze masz aktywne potgczenie z internetem
3. uruchom program aktywator.exe
4. kliknij POLACZ - program nawigze szyfrowane potgczenie z serwerem
5. kliknij Dwnld | - program wykona Download 1 aktualizacji
6. kliknij Dwnld II - program wykona Download 2 aktualizaciji
7. kliknij Akt.NLS - program sprawdzi i wykona aktualizacje klucza
Przebieg pobierania plikow jest widoczny w oknie dialogowym programu
(VAL CAN Pra - program akbysacy vy - wersja SmarkCard v3.0 ;|_I:|'ﬂ
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Opis najnowszych dostepnych aktualizacji znajdziesz na forum dyskusyjnym
automotoserwis.pl w dziale VAG CAN PRO
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DOLADOWANIE KLUCZA

Klucz sprzetowy dostarczany wraz z systemem nalezy dotadowywac co 100 uruchomien
VCP w trybie on-line programu Aktywator naciskajac przycisk "Dotaduj". Stan klucza
wyswietlany jest na dolnym pasku programu VAG CAN PRO oraz w Aktywatorze po
potgczeniu z serwerem. Opcja dotadowania klucza jest i bedzie bezptatna. Rozwigzanie
takie jest zwigzane z zabezpieczeniem systemu oraz pozwala na zlokalizowanie
nieuprawnionego uzytkownika w przypadku kradziezy komputera. Dane rejestracyjne
uzytkownika sg przypisane do klucza i serwera aktualizacji. W przypadku potrzeby zmiany
danych rejestracyjnych prosimy o kontakt z dystrybutorem od ktérego zastat zakupiony
system, celem ustalenia terminu odestania klucza. Zmiana danych jest bezptatna.

AKTUALIZACJA FIRMWARE INTERFEJSU
Procedura aktualizacji firmware interfejsu zostata opisana w dziale INSTALACJA

A Przypominamy, iz manualne aktualizacje firmware sq dostepne tylko i wytgcznie dla
interfejsow K+CAN ( nalepka na interfejsie: VCP+K ), interfejsy CAN ( nalepka na
interfejsie: Vag Can Pro ) nie sq aktualizowane z poziomu programu Aktywator

UPGRADE INTERFEJSU VCP do VCP+K

Uzytkownicy VCP moga w kazdej chwili wymieni¢ za doptatg interfejs VCP Can na
VCP+K line uzyskujgc tym samym mozliwos¢ diagnozowania starszych aut z linig K
(KWP1281, KWP2000). Upgrade mozna zakupi¢ w sklepie internetowym producenta pod
adresem https://www.obd2.pl/index.php?k17,system-vag-can-pro .Szczegdty wymiany sg
podane pod ww. adresem.

ZASADY AKTUALIZACJI

a) Aktualizacje sg bezptatne przez okres dwunastu miesiecy od daty zakupu systemu.
Przyblizony koszt kolejnej aktualizacji ROCZNEJ to 122 zt z VAT . Nie wykupienie
aktualizacji nie ma wptywu na dalszg prace urzgdzenia !

b) Aktualizacje SPECJALNE umozliwig uzytkownikowi systemu dostep do specjalnej oferty
upgrade oprogramowania rozszerzajgce funkcjonalnosc¢ systemu o obstuge innych marek
niz grupa VW takich jak OPEL, FIAT, RENAULT, oraz autorskich funkcji wykraczajacych
poza standardowe pojecia diagnostyki. Przyktadem takiej funkcji bedzie opcja
sprawdzania oryginalnosci przebiegu w grupie VW, oparta o inne sterowniki niz licznik i
sterownik silnika. Aktualizacje te bedg dodatkowo ptatne - w niektorych przypadkach
koniecznos¢ aktywacji aktualizacji specjalnych bedzie sie wigza¢ z wymiang klucza
sprzetowego. Dostepnos$¢ takich aktualizacji bedzie ogtoszona .


https://www.obd2.pl/index.php?k17,system-vag-can-pro
http://www.vag-tech.com/97001.html

DOWNLOAD

B manual PDF

| driver klucza

H driver interfejsu

I driver interfejsu 64bit

H biblioteka Microsoft Visual C

OPROGRAMOWANIE ROZRUCHOWE UMOZLIWIAJACE POBRANIE SYSTEMU
DOSTARCZANE JEST TYLKO | WYLACZNIE NA ORYGINALNEJ PLYCIE CD

VAG CAN PRO

PROFESSIONAL DIAGNDSTIC TOOL

vag-tech.com

dystrybucja
wyww,ohd2. pl
+48 GUTBAE127S
admin@obdE.pl

LICENCJA

System VCP mozna legalnie wykorzystywac¢ w celach komercyjnych w warsztacie.

Dane uzytkownika sg w widoczny sposéb wkompilowane w oprogramowanie oraz zostajg
przypisane do internetowego serwera aktualizacji.

Licencja jestwaznaBEZTE RMIN O W O wraz z dowodem zakupu - fakturg VAT,
paragonem fiskalnym oraz kluczem sprzetowym dostarczanym wraz z systemem


http://www.vag-tech.com/vagcanpro/vcredist_x86.exe
http://www.vag-tech.com/vagcanpro/driverinterfejsu64.zip
http://www.vag-tech.com/vagcanpro/driverinterfejsu.exe
http://www.vag-tech.com/vagcanpro/driverklucza.exe
http://www.vag-tech.com/vcp-manual.zip

TELEDIAGNOZA

Oprogramowanie VAG CAN PROFESSIONAL posiada specjalny tryb diagnostyczny,
dzieki ktéremu mozliwe jest przeprowadzanie zdalnej analizy nietypowych usterek
pojazdow przez nasz zespoét. Podstawowym warunkiem uruchomienia ustugi jest
posiadanie przez uzytkownika dostepu do szerokopasmowego tgcza internetowego
(minimum 4mb/s) oraz podpisanie umowy lojalnosciowej. Koszt roboczogodziny wynosi 75
zt + VAT

DYSTRYBUTORZY

Wroctaw /J.Goéra / Zamoéwienia realizowane wysytkowo / Prezentacje / Szkolenia
Sklep internetowy producenta: www.obd2.pl + 48 692 841 274 sklep@obd2.pl

SYSTEM VAG CAN PROFESSIONAL+K-Line : cena 949 zt nél |

SYSTEM VAG CAN PROFESSIONAL : cena 649 zt & |

UPGRADE SYSTEMU VCP DO VCP+K : cena 300 zt ¥ I:l

ceny zawieraja podatek VAT :: faktura VAT lub paragon fiskalny

lub :
Aukcje Allegro: http://www.obd2.na.allegro.pl

Aukcje Allegro: http://www.diagnostyka.na.allegro.pl

KONTAKT

Pomoc techniczna - dla uzytkownika koncowego : tech@vag-tech.com

Rejestracja kluczy produktu i zamowienia - dla dystrybutorow : sklep@obd2.pl
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Odpowiedzialng za produkty marki vag-tech.com jest firma:

www.obd2.pl Rafat Niechniedowicz ul.Wita Stwosza 18-2 58-560 Jelenia Géra
telefon: + 48 692 841 274

firma www.obd2.pl jest zarejestrowana w ewidencji dziatalnosci gospodarczej Urzedu Miasta Jelenia Géra
pod numerem 25192/2006

REGON: 020251838

NIP: 611-126-36-22

NIP UE: PL6111263622

Konto bankowe:

Bank Zachodni WBK S.A. 12 we Wroctawiu
44109024860000000105101079

SWIFT BZ WBK (WBKPPLPP)

IBAN PL44109024860000000105101079

PAYPAL account: admin@obd?2.pl



